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Monteringsanvisning 
BORRFRI MONTERING 

SILIKON

Tack för att ni har valt en produkt från Invitrea. Vi hoppas att ni kommer att ha glädje av den under många år. Läs 
igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera produkten. 

Innehåll Limset för borrfri montering:

1 st  Silikontub LAfix 290 ml, kulör: vit
1 st  Silikonmunstycke 
1 st  Maskeringstejp 12 mm
2 st  Limspackel med hålmall

Verktyg som ni behöver:

  Montering enligt denna anvisning håller kraven för CE-märkning. 
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1 Börja med att rengöra listen samt vägg*, från damm och smuts, använd t.ex. 
fönsterputs. *Undvik starka basiska lösningsmedel.

Säkra med tejp.  
Härdningstid: 24 timmar i normal rumstemperatur. 
 
Vänligen observera följande:  
Efter limning/tätning med silikon skall fogen ej utsättas för vatten före härdning, 
dvs inom 24 timmar.
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Använd medföljande 
maskeringstejp, tejpa 
båda sidor på väggprofilen, 
närmast vägg.

2 För in silikonmunstycket 
och kapa.3

Montera listen, starta i 
nederkant, fäll sedan listen 
an mot vägg.

5 Tag bort maskeringstejpen 
från listen.6

Applicera en tunn sträng med 
silikon på väggprofilens baksida. 

Håll fogsprutan ca. 45°. Lägg en 
rund, jämn fog, utgå från mitten 
på listen, från båda hållen. 

Använd därefter limspackeln så 
det uppstår 2 jämna fogbäddar.
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Skötselråd duschväggar
Efter varje användning skall glaset torkas av med gummiskrapa eller mjuk trasa. 
För att undvika att smuts “biter sig fast” på glasytor och beslag, rekommenderas att 
du varannan vecka gör rent duschen med diskborste och diskmedel. Rengöringsmedel,  
svampar eller liknande med slipande egenskaper skall aldrig användas. Detsamma 
gäller ”metallsvampar” och liknande som kan ge upphov till repor och märken. 
Basiska rengöringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande skall också undvikas.

Garanti
På alla duschväggar i Skärgårdserien lämnar vi 20 års garanti mot eventuella 
fabrikationsfel. I förekommande fall där tätningslister ingår omfattas de ej av garantin 
utan ses som förbrukningsvaror. Vi rekommenderar att lister byts ut årligen för 
bibehållen fräschör vid normalt bruk.

Återvinning
1. Använd skyddsglasögon och handskar.

2. Separera eventuella tätningslister från glaset.

3. Lägg ut någon form av skydd under glaset och intilliggande yta.

4. Knacka på hörnet med en hammare så att det går sönder.

• Glas lämnas till glasåtervinning.

• Beslag och aluminiumprofiler lämnas till metallåtervinning.

• Plastlister och andra plastdetaljer lämnas till plaståtervinning.

Prestandadeklaration
Produktens prestandadeklaration tillhandhålls på invitrea.se


