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Monteringsanvisning SLAPLIST DUSCH
INVITREA SKARGARDSSERIEN



Monteringsanvisning
SLAPLIST DUSCH

Tack for att ni har valt en produkt frén Invitrea.

Vi hoppas att ni kommer att ha gladje av den under manga ar.

Vanligen observera foljande:

e Dorrgolvlisten minskar risken for att vatten stanker ut under dorren. Duschen, med eller utan slaplist,
ar att betrakta som duschtat, inte vattentat. Att utsatta kritiska punkter med vatten under hégt tryck kan

darfor medfora ett visst lackage.

Verktyg som ni behover:
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L&s upp dorrbladet vid végg-
profilen med profilens tre spann-
skruvar. Hall 1 dorrbladet sa att
det inte lossnar ur sitt lage.
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Demontera dorrbladet fran végg-
profilen.

Lagg dorrbladet plant, tex. pa
bockar eller ett bord. Gor rent
glaset. Montera slaplisten
genom att dra p& den i nederkant
av dorrbladet. Anvénd garna sap-
vatten for att det ska ga smidigt.
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N&r slaplisten sitter pa, tryck aterigen fast dérrbladen i respektive
vaggprofil. Sakerstall att dorrarna ar rattvanda och pé ratt plats.

Dérrbladens dverkant skall linjera.
Justera vid behov genom att
anvanda de gitarrformade distans-
klossarna. Applicera ev. silikon
mellan golv, golvbeslag och distans-
klossar.

Kontrollera att dérrbladet ar
i lod.
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L&s dorrbladet vid vaggprofilen
med vaggprofilens tre spann-
skruvar. Spannskruven skall
efterdras efter ca 14 dagars
anvandning.

Dérrens stangningslage bestams
av positionsbrickan. Las
positionsbricka med dess tva
[@sskruvar i ett ldge dar dorr-
bladen mots.




Skétselrad duschviaggar
Efter varje anvandning skall glaset torkas av med gummiskrapa eller mjuk trasa.
For att undvika att smuts “biter sig fast” pa glasytor och beslag, rekommenderas att

du varannan vecka gér rent duschen med diskborste och diskmedel. Rengdringsmedel,

svampar eller liknande med slipande egenskaper skall aldrig anvandas. Detsamma
galler "metallsvampar” och liknande som kan ge upphov till repor och marken.
Basiska rengéringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande skall ocksd undvikas.

Garanti

P3 alla duschvaggar i Skargardserien ldmnar vi 20 &rs garanti mot eventuella
fabrikationsfel. | forekommande fall dar tatningslister ingdr omfattas de ej av garantin
utan ses som férbrukningsvaror. Vi rekommenderar att lister byts ut arligen fér
bibehallen fraschor vid normalt bruk.

z\tervinning

1. Anvand skyddsglasogon och handskar.

2. Separera eventuella tatningslister fran glaset.

3. L&gg ut ndgon form av skydd under glaset och intilliggande yta.

4. Knacka pa hornet med en hammare sa att det gar sonder.

*  Glas lamnas till glasatervinning.

*  Beslag och aluminiumprofiler ldmnas till metallatervinning.

e Plastlister och andra plastdetaljer lamnas till plastatervinning.

Prestandadeklaration
Produktens prestandadeklaration tillhandhalls p& invitrea.se
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