
Omarbetad  05-2011

Revision  8

Ersätter datum  09-2010

SÄKERHETSDATABLAD 

NEW FORMULATION GLASS CLEANER

Enligt förordning (EG) nr 453/2010

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn NEW FORMULATION GLASS CLEANER

Produktnr. EB1701

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar Glas-rengöringsmedel.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

CRL OF SCANDINAVIA APSLeverantör

Stamholmen 70 Unit B

DK-2650 Hvidovre

Danmark

Tel: +45 (36) 72 09 00

Fax: +45 (36) 70 33 35

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+44 (0)1706 863 600

Måndag - Friday 08:00 - 17:00

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (1999/45/EEG) F+;R12.

Hälsofarliga effekter

Kan irritera ögonen. Se i övrigt punkt 11 för ytterligare information om hälsorisk.

Fysikaliska och kemiska farliga egenskaper

Vid stark uppvärmning bildas övertryck,  som kan leda till explosionsartad sprängning av aerosolburken. Vid sprutning mot öppen låga eller 

glödande material kan tryckbehållaren antändas.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning av tvätt- och 

rengöringsmedel

5 - < 15% alifatiska kolväten

< 5% parfym

Märkning

Extremt brandfarligt

Riskfraser

R12 Extremt brandfarligt.

Skyddsfraser

A1 Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. 

Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.

A2 Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S23 Undvik inandning av ånga/dimma.

S51 Sörj för god ventilation.

2.3 Andra faror
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AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

2-BUTOXIETANOL 1-5%

CAS-nr: 111-76-2 EG nr.: 203-905-0

Klassificering (67/548/EEG)

Xn;R20/21/22 

Xi;R36/38

Klassificering (EG 1272/2008)

Acute Tox. 4 - H302

Acute Tox. 4 - H312

Acute Tox. 4 - H332

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

2-PROPANOL 1-5%

CAS-nr: 67-63-0 EG nr.: 200-661-7

Klassificering (67/548/EEG)

F;R11 

Xi;R36

R67

Klassificering (EG 1272/2008)

Flam. Liq. 2 - H225

Eye Irrit. 2 - H319

STOT Single 3 - H336

ISOBUTAN < 1%

CAS-nr: 75-28-5 EG nr.: 200-857-2

Klassificering (67/548/EEG)

F+;R12

Klassificering (EG 1272/2008)

Flam. Gas 1 - H220

NATRIUMNITRIT < 1%

CAS-nr: 7632-00-0 EG nr.: 231-555-9

Klassificering (67/548/EEG)

O;R8 

T;R25 

N;R50

Klassificering (EG 1272/2008)

Ox. Sol. 3 - H272

Acute Tox. 3 - H301

Aquatic Acute 1 - H400

Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Flytta genast den skadade till frisk luft.  Frisk luft,  värme och vila.  Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring

Skölj munnen ordentligt.  Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt

Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten.

Ögonkontakt

Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning.  Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär.  Fortsätt att skölja i minst 

15 minuter.  Om symptom uppträder,  kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning

Ångor kan verka förslöande och kan ge yrsel.

Förtäring

Kan orsaka illamående,  huvudvärk,  yrsel och berusning.
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Hudkontakt

Långvarig och upprepad kontakt kan ge rodnad och irritation.

Ögonkontakt

Stänk och ånga kan ge irritation och sveda i ögonen.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Svårighetsgraden av de beskrivna symptom varierar beroende av koncentrationen och exponeringstid.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Vid brandsläckning används alkoholresistent skum,  kolsyra eller pulver.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter

Vid brand kan det bildas giftiga gaser (CO,  CO2,  NOx).

Risker Vid Brand

Aerosolbehållare kan explodera vid brand.

Särskilda risker

Vid stark uppvärmning bildas övertryck,  som kan leda till explosionsartad sprängning av aerosolburken.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Brandbekämpning

Ventilera slutna utrymmen före tillträde.  Flytta behållare från brandplatsen om detta kan ske utan risk.  Kyl behållare som är utsatt för eld med 

vatten tills elden är släckt.  Håll spillvatten borta från avlopp och vattenkällor. Valla in. Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för 

spridning av elden.

Skyddsutrustning för brandbekämpnings-personal

Använd andningsskydd med slutet system och lämpliga skyddskläder vid brand.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd skyddskläder som angivits i punkt 8 i databladet.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i vattenmiljö.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Släck alla antändningskällor. Undvik gnistor,  flammor,  rök och värme. Ventilera väl.  Överför till behållare för omhändertagande. Behållare med 

uppsamlat spill skall vara noga märkt med innehåll och varningsmärkning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Använd skyddskläder som angivits i punkt 8 i databladet. Se i övrigt punkt 11 för ytterligare information om hälsorisk. Angående 

avfallshantering,  se punkt 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Läs och följ tillverkarens anvisningar!  Skyddas från värme,  gnistor och öppen eld.  Eliminera alla antändningskällor.  Undvik kontakt med hud 

och ögon. Undvik inandning av ångor.  Tvätta händerna efter användning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Skyddas från värme,  gnistor och öppen eld.  Aerosolburkar: Får inte utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50°C.

7.3 Specifik slutanvändning

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

STANDA

RD

Korttidsvärde (KTV)Nivågränsvärde (NGV)Namn Anm.

10  ppm 50  mg/m3AFS 20  ppm 100  mg/m32-BUTOXIETANOL  H

150  ppm 350  mg/m3AFS 250  ppm 600  mg/m32-PROPANOL
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AFS = Arbetsmiljöverkets Författningssamling.

H =  Ämnet kan lätt upptas genom huden.

8.2 Begränsning av exponeringen

Skyddsutrustning

Tekniska åtgärder

Sörj för god ventilation.

Handskydd

Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt.  Den mest lämpliga handsken skall tas fram i samarbete med 

handskleverantören som kan meddela handskmaterialets genombrottstid.

Ögonskydd

Använd godkända skyddsglasögon.

Hygieniska åtgärder

RÖKNING FÖRBJUDEN PÅ ARBETSPLATSEN!  Ta genast av alla förorenade kläder.  Tvätta genast förorenad hud med tvål och vatten.  Ät,  

drick eller rök inte under hanteringen.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd Klar vätska. Aerosol.

Färg Färglöst.

Lukt Karakteristisk.

9.2 Annan information

Ej fastställt.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ej angivet.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farlig Polymisering

Polymeriserar inte.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik värme,  flammor och andra antändningskällor.  Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

10.5 Oförenliga material

Material Som Bör Undvikas

Starka oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand kan det bildas giftiga gaser (CO,  CO2,  NOx).

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Inandning

Kan irritera andningsorganen. Ångor kan verka förslöande och kan ge yrsel.

Förtäring

Kan ge illamående vid förtäring.  Kan orsaka illamående,  huvudvärk,  yrsel och berusning.

Hudkontakt

Långvarig och upprepad kontakt kan ge rodnad och irritation.

Ögonkontakt

Irriterar ögonen.

Namn NATRIUMNITRIT
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Toxisk Dos 1, LD50 85 - 200  mg/kg (oral-råtta)

Toxisk Dos 2 - LD50 175 - 265  mg/kg (oral-mus)

Toxisk Konc., LC50 5.5  mg/l/4t (inh-råtta)

Namn BUTAN

Toxisk Konc., LC50 658  mg/l/4t (inh-råtta)

Namn 2-PROPANOL

Toxisk Dos 1, LD50 4396 - 5500  mg/kg (oral-råtta)

Toxisk Dos 2 - LD50 12870  mg/kg (der-rbt)

Namn 2-BUTOXIETANOL

Toxisk Dos 1, LD50 470 - 3000  mg/kg (oral-råtta)

Toxisk Dos 2 - LD50 1000 - 1700  mg/kg (oral-mus)

Toxisk Konc., LC50 2.21  mg/l/4t (inh-råtta)

Namn ISOBUTAN

Toxisk Konc., LC50 658  mg/l/4t (inh-råtta)

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet

Produkten förväntas inte orsaka risk för skadliga effekter i miljön.

12.1 Toxicitet

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Nedbrytbarhet

Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering

Data om bioackumulering är inte kända.

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet:

Ej angivet.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inte känt.

12.6 Andra skadliga effekter

Ej fastställt.

Namn NATRIUMNITRIT

LC50, 96T, Fisk, (mg/l) 360 - 565

EC50, 48T, Daphnia, (mg/l) 12.5 - 100

Namn BUTAN

LC50, 96T, Fisk, (mg/l) > 1000

Namn 2-PROPANOL

LC50, 96T, Fisk, (mg/l) 4200 - 11130

EC50, 48T, Daphnia, (mg/l) 13299

IC50, 72T, Alger, (mg/l) > 1000

Namn 2-BUTOXIETANOL

LC50, 96T, Fisk, (mg/l) 1250 - 2950

Namn ISOBUTAN

LC50, 96T, Fisk, (mg/l) > 1000

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

Allmän information

Får inte punkteras eller brännas,  inte ens i tomt tillstånd.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. Återanvänd eller återvinn om möjligt. Tomma behållare får 

ej brännas. Explosionsrisk.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer
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UN-nr. (ADR/RID/ADN) 1950

UN-nr. (IMDG) 1950

UN-nr. (ICAO) 1950

14.2 Officiell transportbenämning

Teknisk benämning, internat. AEROSOLS

14.3 Faroklass för transport

ADR/RID/ADN Klass 2

ADR/RID/ADN Klass Class 2

ADR Etikett Nr 2.1

IMDG Klass 2.1

ICAO Klass/Riskgrupp 2.1

Transportkort

FLAMMABLE
GAS

2

14.4 Förpackningsgrupp

Ej relevant.

14.5 Miljöfaror

Miljöfarligt Ämne/Vattenförorenande Ämne

Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

EMS F-D,  S-U

Tunnelrestriktionskod (D)

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej relevant.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-Lagstiftning

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,  märkning och förpackning av 

ämnen och blandningar,  ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 

med ändringar.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Revideringskommentar

Formulation data updated. Safety data sheet according to Regulation (EU) No 453/2010.

Utfärdat Av HS&E Manager.

Omarbetad 05-2011

Revision 8

Ersätter datum 09-2010
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R-Fraser (Hela Texten)

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.R67

Extremt brandfarligt.R12

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.R20/21/22

Giftigt vid förtäring.R25

Irriterar ögonen och huden.R36/38

Irriterar ögonen.R36

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.R8

Mycket brandfarligtR11

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.R50

Hela Texten För Faroangivelser

Extremt brandfarlig gas.H220

Farligt vid hudkontakt.H312

Giftigt vid förtäring.H301

Irriterar huden.H315

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.H336

Kan intensifiera brand. Oxiderande.H272

Mycket brandfarlig vätska och ånga.H225

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.H400

Orsakar allvarlig ögonirritation.H319

Skadligt vid förtäring.H302

Skadligt vid inandning.H332
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